
E-Z-GO® EXPRESS™ S6

EQUIPEMENT STANDARD

  phares avant et feux position
  roues à rayons et jantes polies
 chargeur externe ou embarqué
  poches de rangement au tableau de bord
  indicateur d'huile (modèle essence)
  jauge à essence (mdèle essence)
  indicateur de charge (modèle électrique) 
  pare-brise
 toit court ou long
 pneus route 18" 
  sièges bicolores
  pare-broussaille
  feux stop
  banquette rabattable
  porte-gobelets

N'attendez plus!

Un tour de la propriété en famille ou entre amis ? Besoin de transporter vos clients et leurs bagages à leur villa, leur bungalow 
ou dans l'enceinte de l'usine ou du parc à thème ? Pour tous vos déplacements sur routes goudronnées privées, comptez sur 
l'Express S6. Transport sûr et confortable de jour comme de nuit grâce aux phares avant et aux feux stop d'origine auxquels 
peuvent s'ajouter les lumières LED en option. 



www.ezgo.com

ELECTRIQUE ESSENCE

DIMENSIONS

Longueur totale 345 cm 359 cm

Largeur totale 124 cm 123 cm

Hauteur totale (sans toit) 124 cm 131 cm

Hauteur totale (avec toit) 183 cm 194 cm

Empattement 243 cm 237 cm

Voie avant 96 cm 98 cm

Voie arrière 98 cm 99 cm

Garde au sol au différentiel 14 cm 11 cm

PUISSANCE

Source d'énergie 72 volts courant alternatif 4 temps, 401 cc, basses émissions

valve s/o monocylindre OHV

Moteur à induction, courant alternatif s/o

Puissance (kW) 22.4 cv (16,7 kw) 13.5 cv (10.1 kW) 

Système électrique 72 volts démarreur/générateur — régulateur à semi-conducteurs

Batteries (qté/type) 6 de 12 volts à cycle profond 1, 12 volts, sans maintenance

Clé ou pédale pédale pédale

Filtre à air s/o filtre sec, remplaçable

Graissage s/o circuit d'huile sous pression

Filtre à huile s/o amovible

Système de refroidissement s/o refroidissement par air

Capacité carburant s/o 22.0 L

Chargeur batterie 72 volts s/o

Contrôleur de vitesse 350 amp s/o

Entraînement moteur en prise directe transmission à variation continue (CVT)

Essieu arrière différentiel à engrenages hélicoïdaux différentiel à engrenages hélicoïdaux

Sélecteur de vitesses contacteur AV-N-Ar au tableau de bord AV-AR

Rapport pont arrière 17:1 11.42:1 (marche avant) 15.78:1 (marche arrière)

PERFORMANCE

Capacité 6 places (4 places si benne en option) 6 places (4 places si benne en option)

Poids à sec (sans batteries) 437 kg 450 kg

Poids à vide 660 kg 471 kg

Capacité de charge 544 kg 544 kg

Rayon de braquage 5.45 m 9.9 m

Vitesse (surface plane) 25.7 km/h ± 0.8 km/h 25.7 km/h ± 0.8 km/h

DIRECTION & SUSPENSION

Direction à crémaillère, à compensation automatique à crémaillère, à compensation automatique

Suspensions ressorts à lames avec amortisseurs hydrauliques ressorts à lames avec amortisseurs hydrauliques

Freins de service mécaniques, sur roues arrière, tambour autoajustable mécaniques, sur roues arrière, tambour autoajustable

Freins de parking à compensation automatique, embrayage à point 
unique

à compensation automatique, embrayage à point unique

Pneumatiques Speed Racer 18x10-10, jantes stylisées Speed Racer 18x10-10, jantes à rayons

CARROSSERIE & CHASSIS

Châssis acier soudé revêtu de peinture poudre DuraShield™ acier soudé revêtu de peinture poudre DuraShield™

Carrosserie & finition TPO moulé par injection TPO moulé par injection

Couleurs carrosserie amande, noir, bordeaux, bleu électrique, rouge 
flamme, vert forêt, rouge enfer, ivoire, noir métallisé, 
orange, gris platinium, bleu patriote, blanc

amande, noir, bordeaux, bleu électrique, rouge flamme, 
vert forêt, rouge enfer, ivoire, noir métallisé, orange, gris 
platinium, bleu patriote, blanc

Couleur sièges (standard) rouge sur noir (autres couleurs disponibles) rouge sur noir (autres couleurs disponibles)

AVANT

ARRIERE

�OPTIONS ET ACCESSOIRES

 plateau avec ridelles en bois (remplace 
la banquette rabattable)
  benne rotomoulée en plastique 

(remplace la banquette rabattable)�
  volant confort 
  éclairage LED
  feux clignotants
  différentiel à glissement limité
  cendrier
  sortie 12 volts  (modèle essence)
  convertisseur DC/DC (modèle 

électrique)
  système de remplissage des batteries 

(modèle électrique)

Caractéristiques susceptibles d’être modifiées sans préavis. Photos non contractuelles. 
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